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I. UZEMNI PLAN — TEXTOVA CAST

A) VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi
Rusi se datum 15.5.2014 a nahrazuje se datem 1.4.2022.

B) ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Beze zmény.

B)1. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Beze zmény.

B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

Beze zmény.

Rusi se nadpis:
C)  URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

Nahrazuje se nadpisem:

C)  URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C)1. NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE
Doplriuje se treti odrazka ve znéni:

Q@ Rozvoj bydleni a drobné vyroby je feSen v ramci ploch smiSsenych obytnych — bydleni a

drobna vyroba - SV — jejich vymezenim je podpofena moznost variabilnéjSiho zpUsobu vyuziti
uzemi nejen pro bydleni, ale i pro drobnou vyrobu.

— rozvoj ploch smiSenych obytnych je navrzen v JaroSové nad Nezarkou — do rozvojovych
lokalit na severozapadni a jihovychodni okraj sidla

Ve Ctvrté odrazce, prvnim radku se doplriuje text VZ.

C)2. VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavitelné plochy:

V tabulce se v ploSe 4 druhém sloupci rusi text SV. Ve ¢tvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro smiSené vyuZiti.

— respektovat podminky pro vystavbu, viz. ochrana pfed negativnimi vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

— respektovat podminky pro vystavbu, viz. ochrana pfed negativnimi vlivy z provozu, kap. b)2.2

Nahrazuje se textem: Je soucasti plochy pro smisené vyuZiti Z2/09b.

V tabulce se v plose 6 druhém sloupci rusi text SV. Ve cCtvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
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Plocha pro smisené vyuziti.

— respektovat podminky pro vystavbu, viz. ochrana pfed negativnimi vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
respektovat podminky pro vystavbu, viz. ochrana pfed negativnimi vlivy z provozu, kap. b)2.2

Nahrazuje se textem: Je soucasti plochy pro smisené vyuZiti Z2/09b.

V tabulce se v plose 33 druhém sloupci rusi text OV a ve étvrtém sloupci se rusi text: Plocha pro
obCanské vybaveni — sport. Nahrazuje se textem: VVymezeno jako plocha vefejnych prostranstvi
Z2/15.

V tabulce se v plose 34 druhém sloupci rusi text OS a ve Ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni: Plocha
pro sport. Nahrazuje se textem: Vymezeno jako soucast plochy vefejnych prostranstvi Z2/07.

V tabulce se v ploSe 37 druhém sloupci se rusi text OS a ve ¢&tvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro navrh sportu. — respektovat podminky pro vystavbu, viz. ochrana pfed negativnimi vlivy
povodni, kap. b)2.3. Nahrazuje se textem: Vymezeno jako soucast plochy vefejnych prostranstvi
Z2/07.

V tabulce se v ploSe 40 ve &tvrtém sloupci se doplriuje text: - respektovat OP vodniho zdroje.

V tabulce se v ploSe 57a rusi ve &tvrtém sloupci text ve znéni: - nezbytna podminka pro rozhodovani —
zpracovani uzemni studie — respektovat podminky definované v kap. K). Nahrazuje se textem:
Vymezeno ¢astecné jako stabilizované plochy SO, ¢aste¢né jako plochy pro smiSené vyuziti Z2/14j,
Z2/141, Z2/30 a Z2/31.

V tabulce se v ploSe 57b ve druhém sloupci rusi text SO a ve ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro smiSené vyuziti. — nezbytna podminka pro rozhodovani — zpracovani Uzemni studie —
respektovat podminky definované v kap. K) — respektovat podminky vystavby, viz. ochrana pfed
negativnimi vlivy z dopravy, kap. b)2.2. Nahrazuje se textem ve znéni: Vymezeno jako plocha sidelni
zelené verejné Z2/09c

V tabulce se v plose 57d ve druhém sloupci rusi text U a ve étvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro odpocinek a setkavani obyvatel. — nezbytna podminka pro rozhodovani — zpracovani
uzemni studie — respektovat podminky definované v kap. K). Nahrazuje se textem ve znéni: Plocha
zruSena.

V tabulce se v ploSe 59a ve druhém sloupci rusi text SO a ve ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro smiSené vyuziti. Nahrazuje se text ve znéni: Realizovano — zafazeno do stabiliz. ploch.

V tabulce se v plose 87 ve druhém sloupci rusi text DP a ve Ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro parkovani a odstaveni vozidel. Nahrazuje se textem ve znéni: Vymezeno jako plocha
verfejnych prostranstvi Z2/13 a stabilizované plocha pro smisené vyuZiti.

V tabulce se v ploSe 94 ve druhém sloupci se rusi text U a ve Ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu. Nahrazuje se textem ve znéni: Nerealizovatelné,
vymezeno jako stabilizovana plocha ob&anského vybaveni — vefejna vybavenost.

V tabulce v ploSe 95 ve druhém sloupci se rusi text U a ve Ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu. Nahrazuje se textem ve znéni: V\ymezeno jako
plocha pro smiSené vyuZziti Z2/09b.

V tabulce v ploSe 96 ve druhém sloupci se rusi text U a ve Ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu. Nahrazuje se textem ve znéni: Nerealizovatelné,
vymezeno jako stabilizovana plocha vefejnych prostranstvi a plocha pro smisené vyuziti.

V tabulce se v plose 97 ve druhém sloupci se rusi text U, ve Ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu. Nahrazuje se o textem ve znéni: Vymezeno jako
soucast plochy vefejnych prostranstvi Z2/07.
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V tabulce se v plose 99 ve druhém sloupci se rusi text U, ve ¢tvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro komunikaci a technickou infrastrukturu. Nahrazuje se o textem ve znéni: Nerealizovatelné,
vymezeno jako stabilizovana plocha pro smiSené vyuZiti.

V tabulce se v plose 101a ve tfetim sloupci rusi text Matéjovec a nahrazuje se textem JaroSov nad
Nezarkou.

V tabulce se ve tfetim sloupci rusi text Matéjovec a nahrazuje se textem JaroSov nad Nezarkou.

V tabulce se v plose 103 ve druhém sloupci rusi text DS, ve &tvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro prelozku silnice 1/23 a souvisejici stavby, pFip. demolice.

— respektovat podminky pro vystavbu, viz. ochrana pfed negativnimi vlivy povodni, kap. b)2.3

— TFeSit pési propojeni ke hibitovu

— fesit prichod LBK XVI - respektovat podminky vyuziti biokoridord, viz kap. E)2
— Tesit prlichod do krajiny

— TFeSit zastavku verejné dopravy

fesit prachod cyklotras

Nahrazuje se textem ve znéni: vymezeno jako koridor DK-1.

V tabulce se v ploSe 118 rusi ve druhém sloupci rusi text U, ve Ctvrtém radku se rusi text ve znéni:
Plocha pro péSi propojeni. Nahrazuje se textem ve znéni: Nerealizovatelné, vymezeno jako
stabilizovana plocha ob&anského vybaveni — vefejna vybavenost

V tabulce se v ploSe 119 ve tretim sloupci rusi text: JaroSov nad NeZarkou, Matéjovec a nahrazuje se
textem: Zde3ov.

V tabulce se v plose 120 ve druhém sloupci rusi text ZO a nahrazuje textem K. Ve &tvrtém sloupci se
rusi text ve znéni: pro izolaéni zelen a nahrazuje se textem: pro krajinnou zelen.

V tabulce se v plose 121 ve druhém sloupci rusi text ZO a nahrazuje textem K. Ve c¢tvrtém sloupci se
rusi text ve znéni: pro izola€ni zeleh a nahrazuje se textem: pro krajinnou zeler.

V tabulce se v ploSe 127 ve druhém sloupci text VF, ve tretim sloupci rusi text Matéjovec a nahrazuje
se textem JaroSov nad Nezarkou.

Tabulka Zménou €&.1 je navrZeno:

V tabulce se v plose Z1/01a rusi ve druhém sloupci text SO. Ve ¢tvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro smiSené vyuZiti.
— dopravni napojeni fesit z v UP navrzené mistni komunikace — plochy vefejnych prostranstvi

— respektovat podminky pro vystavbu, viz ochrana pfed negativnimi vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

— vyskova regulace zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Nahrazuje se textem: Vymezeno jako plocha pro smisené vyuziti Z2/09j.

V tabulce se v ploSe Z1/01b rusi ve druhém sloupci text SO. Ve ctvrtém sloupci se rusi text ve znéni:
Plocha pro smiSené vyuziti.
— dopravni napojeni fesit z v UP navrzené mistni komunikace — plochy vefejnych prostranstvi

— respektovat podminky pro vystavbu, viz ochrana pfed negativnimi vlivy z dopravy, kap. b)2.2.
podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

— vysSkové regulace zastavby — max. 1 NP s moznosti podkrovi

Nahrazuje se textem: V\ymezeno jako plocha pro smiSené vyuZiti Z2/09i.
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V tabulce se v ploSe Z1/03 rusi ve druhém sloupci plocha SO. Ve ¢tvrtém sloupci se rusi text
Plocha pro smisené vyuziti.

— respektovat podminky vyuziti koridor(i technické infrastruktury, viz kap. D)2.
podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

— vyskova regulace zastavby — max. 1 NP

charakter a struktura zastavby — respektovat méfitko navazujici zastavby,
Nahrazuje se textem: Realizovano — zafazeno do stabiliz. ploch.

V tabulce se v plose Z1/05a rusi ve druhém sloupci text SO. Ve &tvrtém sloupci se rusi text:

Plocha pro smiSené vyuziti.
podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

— vyskova regulace zastavby — max. 1 NP

charakter a struktura zéstavby — respektovat méfitko navazujici zastavby
Nahrazuje se textem: Realizovano — zarazeno do stabiliz. ploch.

V tabulce se rusi plocha Z1/05b.

Zménou ¢.2 se doplriuje text a tabulka:

Zménou €.2 je navrzeno:

identifikace [zplisob  vyuzitik.u. charakteristika

ploch plochy —  specifické podminky

Z2/01 SO ZdeSov Plocha pro smiSené vyuziti.
odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

—  dopravni napojeni feSit ze stavajici a navrZené plochy)|
sidelni zelené ZZ

—  vySkova regulace zastavby — max. 1 NP

—  charakter a struktura zastavby - respektovat méfitko|
navazujici zastavby,

22/02 SO ZdeSov Plocha pro smi§ené vyuziti.

odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

—  vySkova regulace zastavby — max. 1 NP

—  charakter a struktura zastavby - respektovat méfitko|
navazujici zastavby

22/04 SO ZdeSov Plocha pro smi§ené vyuZiti.

odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

—  vySkova regulace zastavby — max. 1 NP

—  charakter a struktura zastavby - respektovat méfitko|
navazujici zastavby

Z2/05 VD ZdeSov Plocha pro drobnou vyrobu.

odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

—  vySkova regulace zastavby - totoZzna se stavajici
zastavbou

—  charakter a struktura zastavby — respektovat méfitko|
navazujici zastavby
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identifikace zplsob  vyuzitik.U. charakteristika

ploch plochy —  specifické podminky

Z2/06a SO JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smiSené vyuZiti.
odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

—  vySkova regulace zastavby - totoZnd se stavajici
zastavbou

—  charakter a struktura zastavby — respektovat méfitko|
navazujici zastavby

Z2/06b U JaroSov nad Nezarkou plocha pro komunikace — zajiSténi pfistupu na navazujici
0zemek
22/07 U JaroSov nad Nezarkou . -~ _ ,
plocha pro komunikace, parkovisté a vefejnou zelef
22/08a — v ramci projednavani ZM2 bylo vypusténo dle dohody s
organem ZPF
22108 — v ramci projednavani ZM2 bylo vypusténo dle dohody s
organem ZPF
Z2/09a1 u JaroSov nad NeZarkou . s L .
—  plocha pro komunikace, parkovisté a vefejnou zelen
podrobné viz registrovana US ,Jaro$ov nad Nezarkou, plocha
smi$end obytnd SO 57b"
Z2/09a2 U JaroSov nad Nezarkou plocha pro komunikaci, podrobné viz registrovana US
JaroSov nad Nezarkou, plocha smiena obytna SO 57b*
Z2/09b SV JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smiSené vyuZiti.
odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu
—  vySkova regulace zastavby — max. 1 NP
L podrobné viz registrovana US ,Jaro$ov nad Nezarkou,
plocha smiSena obytna SO 57b*
Z2/09¢c YA JaroSov nad Nezarkou Plocha pro vefejnou zelen
Z2/09i SO JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smi§ené vyuziti.

odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

—  vySkova regulace zastavby — max. 1 NP

—  charakter a struktura zastavby - respektovat méfitko|
navazujici zastavby

Z2/09] SO JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smi§ené vyuziti.

odminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu

—  vySkova regulace zastavby — max. 1 NP

—  charakter a struktura zastavby - respektovat méfitko|
navazujici zastavby

Z2/13 U JaroSov nad Nezarkou

Z2/15 U JaroSov nad Nezarkou Plocha pro verejné prostranstvi
Z2/28 SO JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smiSené vyuziti.
7229 SO JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smiSené vyuziti.
Z2/30 SO JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smiSené vyuziti.
Z2/31 SO JaroSov nad Nezarkou Plocha pro smi§ené vyuzZiti.

C)3. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY

Beze zmény.

C)4. VYMEZENi SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Beze zmény.

Rusi se nadpis ve znéni:

D) KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI
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Nahrazuje se nadpisem ve znéni:

D)  KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

D)1. KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Zelezniéni doprava

Beze zmény.

Silnice

Pod nadpis se vklada text ve znéni:
koridory pro dopravni infrastrukturu — DK

Q Je navrzen koridor pro dopravni infrastrukturu — DK — 1.

Q Koridor je navrzen jako ochrana Uzemi pro realizace zamér( vystavby dopravni infrastruktury.
V grafické ¢asti je vymezeny prekryvnou funkci.

Q Souvisejici stavby mohou byt umistény s presahem mimo vymezeny koridor

Seznam navrZenych koridort:

— DK-1 obchvat JaroSova nad Nezarkou - prelozka silnice 1/23, ktery je trasovan severovychodné od
zastavéného Uzemi - navrh nové komunikace, navrh novych kfizovatek se sil. 1/34 a 11/132, nové
mimourovnové kfizeni se zeleznici Veseli nad Luznici — Horni Cerekev — Jihlava, kfizovatka se sil.
11/134, propojeni mezi prelozkou a stavajici sil. 1/23, pfijezd k Zelezniéni stanici a do primyslové
zoény a Uprava napojeni silnice 111/1342.

podminky vyuZiti koridort dopravni infrastruktury

Hlavni vyuZziti:
— stavba hlavni - pfelozka silnice 1/23 a Uprava kfizovatek 1/23 a 1/34.

Pripustné vyuziti

— stavby vedlejSi a souvisejici véetné staveb technické infrastruktury
— plochy pro ochrannou a izola¢ni zelen, zelen zahrad
— nutné asanacni Upravy

Nepfripustné vyuziti

— cCinnosti a vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zaméru

0O Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava — DS -

Je zruSena prvni odrazka ve znéni:

- Je navrZzen obchvat JaroSova nad NezZarkou - preloZzka silnice 1/23 je trasovan
severovychodné od zastavéného uzemi — navrh nové komunikace, navrh novych kfizovatek se sil.
1/34 a 11/132, nové mimourovnové kfizeni se zeleznici Veseli nad luznici — Horni Cerekev — Jihlava,
kiizovatka se sil. 11/134, propojeni mezi pfeloZkou a stavajici sil. 1/23, pfijezd k Zelezniéni stanici a do
primyslové zény a Uprava napojeni silnice 111/1342.

Uéelové komunikace
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Beze zmény.

Mistni komunikace

Beze zmény.
Doprava v klidu

Rusi se prvni odrazka ve znéni: Plochy dopravni infrastruktury — doprava v klidu — DP

Rus$i se druha odrazka ve znéni: Je navrzena plocha pro hromadné nebo fadové garaze v navaznosti
na bytové domy v jizni ¢asti obce JaroSov n/N

Verejna doprava

Ve druhé odrazce se ru§i text ve znéni: (zastavky vefejné dopravy jsou v grafické ¢asti vyznacena
prekryvnym symbolem)

Nemotorova doprava

Beze zmény.

D)2. KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Beze zmény.

Seznam navrZenych koridort:
Rusi se koridory:

TK-13 — koridor pro nadzemni vedeni VN v¢etné trafostanice ve ZdeSoveé

d)2.1. Koncepce vodniho hospodarstvi

Beze zmény.

d)2.2. Koncepce energetiky

Zasobovani elektrickou energii

Ve treti odrazce se rusi text: TK — 13,

Zasobovani plynem

Beze zmény.

Zasobovani teplem

Beze zmény.

d)2.3. Koncepce spoju a telekomunikaci

Beze zmény.

d)2.4. Koncepce nakladani s odpady

Rusi se prvni odrazka ve znéni:

¢ Je navrzena plocha technické infrastruktury pro nakladani s odpady - plocha pro sbérny dvar u
COV v Jaro$ové nad Nezarkou.

D)3. KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

0 Plochy ob¢anského vybaveni — verejna vybavenost - OV
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Ve druhé odraZce se rusi text v prvni pododrazce ve znéni:

— rozvoj je smérovan do JaroSova nad Nezarkou - pro vefejné obCanské vybaveni je navrzena
lokalita u kostela (napF. penzion pro seniory, dim s pecovatelskou sluzbou,...), dalSi

0 Plochy obéanského vybaveni — verejna pohrebisté — OH

Beze zmény.

a Plochy obéanského vybaveni — télovychova a sport - OS

Beze zmény.

D)4. KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

a Plochy verejnych prostranstvi — U

Rusi se treti odraZka ve znéni:
— Je navrzeno verfejné prostranstvi pro pési propojeni v JaroSové nad Nezarkou.
Rusi se pata odrazka ve znéni:

— Je navrzeno vefejné prostranstvi pro oddych a setkavani ob¢anu v rozvojové lokalité na
jihovychodnim okraji JaroSova nad Nezarkou.

Za kapitolu D)4 se vklada kapitola D)5 ve znéni:

D)5. KONCEPCE OBRANY A BEZPECNOSTI STATU

Koncepce obrany a bezpeCnosti statu je zajiSt€na respektovanim vymezenych Gzemi chranicich
bezpelnost vojenského letectva a zajisténi dopravni logistiky. Nové zameéry Ministerstvem obrany
nejsou navrhovany.

Rusi se nadpis ve znéni:

E) KONCEPCE USPORADANi KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI, PRED POVODNEMI, DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN

Nahrazuje se nadpisem ve znéni:

E)  KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY
V JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE.

E)/l. KONCEPCE USPORADANi KRAJINY VCETNE VYMEZENi PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi

Koncepce rozvoje ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti — nezastavéné uzemi (krajina):

Plochy specifické zemédélské —ZX

V prvni odrazce se rusi text ve znéni: podél jihozapadniho okraje JaroSova n/N a za zruSeny text se
vklada pismeno v.

Ostatni ¢asti beze zmény.
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E)2. NAVRH UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

Rusi se druha véta Vyzna&eno prekryvnou funkci a nahrazuje se textem Uzemni systém ekologické
stability (USES) - biocentra, biokoridory, interakéni prvky - je v grafické &asti vyznaden prekryvnou
funkci a kédem. Podminky vyuziti pro prvky USES maji prioritu pfed podminkami ploch rozdilného
vyuziti pfekryvanych ploch.

Plochy biocenter

Rusi se text zaclenény do ploch pfirodnich — P, podminky vyuziti viz kap. F)1. Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti a nahrazuje se textem jejich podminky vyuziti jsou
dany podminkami ploch pfirodni — pfirodni P (zpravidla biocentra) viz kap. F)1. Stanoveni podminek
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Plochy biokoridort

Rusi se véta V ploSe vymezené pro biokoridor plati.

Regionalni systém

V tabulce Vymezené skladebné casti — biocentra, biokoridory se v prvnim fadku prvnim sloupci se rusi
oznaceni 673 a nahrazuje se ozna¢enim 283. Ve druhém radku prvnim sloupci se rusi oznaceni 1609
a nahrazuje se oznacenim 117. Ve tfetim fadku prvnim sloupci se rusi oznacéeni 473 a nahrazuje se
oznacenim 102, rusi se nazev Hlubokodol — Krup¢iny a nahrazuje se nazvem Krupciny — Hlubokodol.

E)3. PROTIEROZNi OPATRENI

Beze zmény.

E)4. VYMEZENI PLOCH PRO OPATRENi PROTI POVODNiM A ZADRZENI VODY V KRAJINE,
VODNi TOKY A PLOCHY

Beze zmény.

E)5. PROSTUPNOST KRAJINY

Beze zmény.

E)6. KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANi KRAJINY

Beze zmény.

Rusi se nadpis ve znéni:

F) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZIT), POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi, POPRIPADE STANOVENI
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH

VYUZITI)

Nahrazuje se nadpisem ve znéni:

F) _ STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNi VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENi VE

14



Vyrokova éast zmény &. 2 UP Jarosov n/N

KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANi STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI
PRO UCELY PROVEDENE V §18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANiI STAVEBNICH POZEMKU A
INTENZITY JEJICH VYUZITi)

F)1. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

V FeSeném tuzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zptusobem vyuZiti:
PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Rusi se treti odrazka ve znéni:

e plochy dopravni infrastruktury — doprava v klidu - DP

PLOCHY REKREACE HROMADNE - RH

Beze zmény.

PLOCHY REKREACE RODINNE - RI

Pripustné vyuZziti:

V prvni odrézce se doplriuje na konec text ve znéni: formou chat

Nepripustné vyuziti:

Doplriuje se druha odrazka ve znéni:
— vyrobek plnici funkci stavby

Podminéné pripustné vyuziti:

Rusi se odrazka ve znéni: - stavby rodinnych domu v lokalitach s pfimou vazbou na vefejnou
infrastrukturu. Nahrazuje se textem: neni stanoveno.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA VYBAVENOST - OV

Beze zmény.

| PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA POHREBISTE - OH

Beze zmény.

| PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI —- TELOVYCHOVA A SPORT - 0S

Beze zmény.

| PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - U

Beze zmény.

| PLOCHY SIDELNi ZELENE VEREJNE - ZV

Beze zmény
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| PLOCHY SIDELNi ZELENE OSTATNI - ZO

Beze zmény.

‘ PLOCHY SIDELNi ZELENE - ZELEN ZAHRAD - ZZ

Beze zmény.

PLOCHY SMISENE OBYTNE - SO

V dvodu je dopinén text ve znéni:
Hlavni vyuZiti:
Plochy pro rodinné domy.

Nepripustné vyuZiti:

Je doplnéna tfeti odrazka ve znéni:

— vyrobek plnici funkci stavby

PLOCHY SMISENE OBYTNE — BYDLENi A DROBNA VYROBA - SV

V dvodu je dopinén text ve znéni:
Hlavni vyuziti:
Plochy pro rodinné domy.

Nepripustné vyuziti:

Je dopinéna tfeti odrazka ve znéni:
— vyrobek plnici funkci stavby
Rusi se posledni dva radky ve znéni:

Podminéné pfipustné vyuZiti:

— pozemky staveb pro bydleni za podminky spInéni hygienickych limit( pro bydleni

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi - PRUMYSLOVA VYROBA - VP

Beze zmény

| PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA A LESNICKA VYROBA - VZ

Beze zmény

| PLOCHY VYROBY A SKLADOVANIi —- FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA - VF

Beze zmény.

| PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - DROBNA VYROBA A VYROBNi SLUZBY - VD

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Doplriuje se druha odrazka ve znéni:

— byty a ubytovny zaméstnancu firem (zafizeni) za podminky spinéni hygienickych limitd pro bydleni
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi DOPRAVA - DS

Beze zmény.

Rusi se cely odstavec ve znéni:

PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY — DOPRAVA V KLIDU DP

Pripustné vyuZiti:

- pozemky staveb fadovych nédrazi

- odstavné a parkovaci plochy

- stezky a trasy pro pési a cyklisty

- pozemky verejnych prostranstvi, sidelni zelené
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Nepfipustné vyuziti:

- v8echny stavby a Cinnosti, které nesouviseji s hlavnim vyuZzitim

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - UCELOVE KOMUNIKACE - DU

Beze zmény.

Nové se vklada odstavec ve znéni:

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - DRAZNi DOPRAVA - DZ

Hlavni vyuZiti:
Plochy staveb a zafizeni drazni dopravy.

Pripustné vyuziti:

— pozemky drahy véetné naspl, zarezl, opérnych zdi, mostu, kolejist

— stavby a zafizeni pro drazni dopravu, napf. stanice, zastavky, nastupisté, provozni a spravni
budovy, depa, opravny, vozovny, pfekladisté...

— pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, nadchody a podchody
— protihlukova opatfeni
— USES, krajinna zelen, liniova zelefi, drobna architektura

Podminéné pripustné vyuziti

— komer¢ni a vefejné vybaveni za podminky navaznosti na provoz Zeleznice

Nepfipustné vyuZziti:

— cCinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a jsou s nim v rozporu

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — T ‘

Beze zmény.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE - N |

Podminéné pripustné vyuZziti:
Vklada se druha odrazka ve znéni:

- umisténi staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury souvisejici s prelozkou silnice
1/23 za podminky, Ze se jedna o plochy nachazejici se v bezprostfedni blizkosti vymezeného koridoru
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PLOCHY NEZASTAVENEHO UZEMiI

PLOCHY ZEMEDELSKE - Z

Podminéné pripustné vyuZziti:
Vklada se treti odrazka ve znéni:

- umisténi staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury souvisejici s preloZzkou silnice
1/23 za podminky, Ze se jedna o plochy nachazejici se v bezprostfedni blizkosti vymezeného koridoru

PLOCHY ZEMEDELSKE - SPECIFICKE - ZX

Beze zmény.

PLOCHY LESNi-L

Podminéné pripustné vyuZziti:
Vklada se druha odrazka ve znéni:

- umisténi staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury souvisejici s prelozkou silnice
1/23 za podminky, Ze se jedna o plochy nachazejici se v bezprostfedni blizkosti vymezeného koridoru

PLOCHY PRIRODNiI - P

Pripustné vyuziti:

Vkladéa se prvni odrazka ve znéni:
- PUPFL, USES

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - SN

Podminéné pripustné vyuZziti:
Vklada se Ctvrta odrazka ve znéni:

- umisténi staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury souvisejici s prelozkou silnice
1/23 za podminky, Ze se jedna o plochy nachazejici se v bezprostfedni blizkosti vymezeného koridoru

PLOCHY KRAJINNE ZELENE - K

Nepfipustné vyuZziti:

Ve étvrté odrazce se doplriuje text ve znéni: a podminéné pfipustnych
Na konec textu se doplriuje odstavec ve znéni:

Podminéné pripustné vyuziti:

— umisténi staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury souvisejici s prelozkou silnice 1/23
za podminky, Ze se jedna o plochy nachazejici se v bezprostfedni blizkosti vymezeného koridoru

F)2.  PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Plochy rekreace hromadné — RH

V prvni odréZce se doplriuje text ve znéni: + podkrovi

Plochy rekreace rodinné — Rl

V prvni odréZce se doplriuje text ve znéni: + podkrovi

Plochy obcanského vybaveni — verejna vybavenost — OV

V prvni odréZce se doplriuje text ve znéni: véetné podkrovi
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Rusi se odstavec ve znéni:

Plochy ob¢anského vybaveni — verejna pohrebisté - OH

o vysSkova regulace zastavby - maximalné 1 nadzemni podlazi

Plochy obéanského vybaveni — télovychova a sport — OS

V prvni odrazZce se za slovo podlazi vklada text: véetné podkrovi

Plochy smiSené obytné — SO

V prvni odraZce se za slovo podlazi vklada text: + podkrovi a rusi se text ve znéni: s moznosti
podkrovi v Sikmé stfeSe.

Plochy smiSené obytné — bydleni a drobna vyroba — SV

V prvni odraZce se doplriuje text ve znéni: + podkrovi

Plochy vyroby a skladovani — VP, VZ, VD

V prvni odraZce se rusi text ve znéni: maximalné 2 nadzemni podlazi, halové objekty budou feSeny
tak, aby nevytvarely dominanty a nenaruSovaly krajinny raz.

G)  VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENi,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Verejné prospésné stavby:
Plochy pro dopravni infrastrukturu
V tabulce se v prvnim a druhém sloupci rusi text D9/5 a nahrazuje textem DK-1.

Plochy pro dopravni a technickou infrastrukturu

V tabulce se ve VPS D4 ve druhém sloupci rusi identif. ¢. 95. Ve tfetim sloupci se rusi text ve znéni:
obsluzna komunikace k navrzenym lokalitam v JaroSové nad NezZarkou a nahrazuje se textem:
vymezeno jako plocha pro smidené vyuZiti Z2/09b.

V tabuice se ve VPS D5 ve druhém sloupci rusi identif. ¢. 94. Ve tretim sloupci se rusi text ve znéni:
obsluzna komunikace pro napojeni lokalit v JaroSové nad Nezarkou a nahrazuje se textem: vymezeno
jako stabilizovana plocha ob&anského vybaveni — vefejna vybavenost

V tabulce se ve VPS D8 ve druhém sloupci rusi identif. ¢. 99. Ve tfetim sloupci se rusi text ve znéni:
propojeni stavajici obytné lokality v JaroSové n/N na komunikaéni sit a nahrazuje se textem:
vymezeno jako stabilizovana plocha pro smiSené vyuZiti.

V tabulice se ve VPS D10 ve druhém sloupci rusi identif. ¢. 97. Ve tfetim sloupci se rusi text ve znéni:
obsluzna komunikace k navrzené plose pro viceucelové hfisté v JaroSové n/N a nahrazuje se textem:
vymezeno jako soucast plochy verejnych prostranstvi Z2/07.

V tabulce se ve VPS D14 ve druhém sloupci rusi identif. ¢. 96. Ve tretim sloupci se rusi text ve znéni:
obsluzna komunikace u navrzené lokality s propojenim na mistni komunikaci v zap. ¢asti JaroSova
n/N a nahrazuje se textem: vymezeno jako stabilizovana plocha vefejnych prostranstvi a plocha pro
smisené vyuZiti

Koridory pro technickou infrastrukturu

Rusi se véta ve znéni: UP upfesiuje rozsah koridorG VPS navrzenych v ZUR JihoCeského kraje a
vymezuje je jako: a nahrazuje se vétou: UP neupfesfiuje Zadny koridor navrzeny v ZUR JihoCeského
kraje.
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V tabulce se ve VPS V9-1 ve druhém sloupci rusi ident/:fikacve v UP TK-V1. Ve tfetim sloupci se rusi
text: vodovod a nahrazuje textem: zruSeno jako VPS v ZUR JC.

V tabulce se ve VPS V9-2 ve druhém sloupci rusi identifikace v UP TK-V2. Ve tfetim sloupci se rusi
text: vodovod a nahrazuje textem: zruseno jako VPS v ZUR JC.

V tabulce se ve VPS V9-3 ve druhém sloupci rusi ident/:ﬁkacve v UP TK-V3. Ve tfetim sloupci se rusi
text: vodovod a nahrazuje textem: zruSeno jako VPS v ZUR JC.

Koridory pro technickou infrastrukturu

V tabulce se ve VPS TK13 ve druhém sloupci rusi identifikace v UP TK13. Ve tfetim sloupci se rusi
text ve znéni: elektrické vedeni VN vcetné trafostanice ve ZdeSové a nahrazuje se textem: zruseno
Jako nepotrebné na zakladé konzultace s obci.

Nové se vymezuji posledni Ctyfi radky ve znéni:

identifikace identifikace | charakteristika VPS dotéené k.u. v feSeném uzemi
VPS v UP
TK18 TK-V1 vodovod JaroSov nad Nezarkou, Nekrasin,
Lovétin, Hostéjeves
TK19 TK-V2 vodovod ZdeSov
TK20 TK-V3 vodovod ZdeSov

Verejné prospésné opatreni:
Beze zmény.
Rusi se nadpis ve znéni:

H  VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

Nahrazuje se nadpisem ve znéni:

H)  VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNI
PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNi GiSLA POZEMKU, NAZEV KATASTRALNIHO UZEMi A
PRIPADNE DALSI UDAJE PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

Verejné prospésné stavby:

V tabulce se ve VPS R2 ve druhém sloupci rusi identifikace v UP 37. Ve tfetim sloupci se rusi text ve
znéni: rozSifeni sportovnich ploch u sokolovny v JaroSové n/N (viceuCelové hfist€) a nahrazuje se
textem: vymezeno jako soucast plochy vefejnych prostranstvi Z2/07.

Rusi se nadpis ve znéni:

)} STANOVENiI KOMPENZAGNICH OPATRENI

Nahrazuje se nadpisem ve znéni:

)} STANOVENiI KOMPENZAGNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiHO ZAKONA

Beze zmény.

J)  VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Do tabulky se vkladéa druhy fadek je znéni:.
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REZ-2 JaroSov nadUzemni rezerva pro plochy smigené obytné
NeZarkou Pripustné vyuZiti:

— stavajici vyuziti

—  vyuziti vymezené a navrzené uzemnim planem
Nepfipustné vyuZiti:

zameéry, které by znemoZnily budouci realizaci zaméru

Rusi se nadpis ve znéni:

K) _VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEM
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENI PODMINEK PRO JEJI PORIZENI A
PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI
CINNOSTI

Nahrazuje se nadpisem ve znéni:

K VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENT PODMINEK PRO JEJi PORIZENI A
PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI
CINNOSTI

Rusi text ve znéni:

K provéfeni uzemni studii je navrzena rozvojova lokalita na jihovychodnim okraji JaroSova nad
Nezarkou, ktera sestava z téchto ploch:

e plochy smiSené obytné - SO (57a) — feSit bydleni v rodinnych domech s moznosti polyfunkéniho
vyuziti

— FeSit obsluhu pozemkl dopravni a technickou infrastrukturou
— zachovat pristup k vodotedi, viz kap. b)2.3.

e plochy smiSené obytné - SO (57b) — feSit bydleni v rodinnych domech s moznosti polyfunkéniho
vyuziti

— TFeSit obsluhu pozemkud dopravni a technickou infrastrukturou — respektovat hlavni paterni
komunikaci (57c¢)

— TFeSit propojeni mezi silnici 1/23 a navrZzenou patefni komunikaci

— zohlednit negativni dopady hluku z dopravy - respektovat podminky vystavby, viz ochrana
pfed negativnimi vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

— TeSit prelozky a prichod siti technické infrastruktury

e plochy vefejnych prostranstvi - U (57d) — FeSit plochu vefejnych prostranstvi pro oddych a
setkavani obyvatel

— TFeSit vefejné prostranstvi o vymeére min. 2000m2 (odpocinkova plocha, détské hFisté, vefejna a
izola¢ni zelen, liniova zelen a pod)

— zachovat pfistup k vodotedi, viz kap. b)2.3.

— podminéné pfipustna je zména polohy, pfip. poétu vefejného prostranstvi pro oddych — nova
plocha (plochy) vymezena v Uzemni studii bude mit minimalné takovou vyméru, kterou ma
plocha vymezena v uzemnim planu.

e feSit problematiku extravildnovych vod
v ramci lokality FeSit umisténi plochy (shromazdovaciho mista) pro tfidény komunalni odpad

Nahrazuje se textem:
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K provéfeni uzemni studii je navrZzena rozvojova lokalita na jihovychodnim okraji JaroSova nad
Nezarkou, ktera sestava z téchto zastavitelnych ploch:

e Z2/09b plochy smiSené obytné — bydleni drobna vyroba SV - feSit bydleni v rodinnych domech
s moznosti polyfunk&niho vyuziti

— TfeSit obsluhu pozemkl dopravni a technickou infrastrukturou

— zohlednit negativni dopady hluku z dopravy - respektovat podminky vystavby, viz ochrana
pfed negativnimi vlivy z dopravy, kap. b)2.2.

e Z2/09c plochy sidelni zelené verejné - ZV — fesit plochu vefejnych prostranstvi pro oddych
a setkavani obyvatel

— Plocha pro zeled bude mit minimalné takovou vyméru, kterou ma plocha vymezena
v Uzemnim planu.

— TFeSit vefejné prostranstvi (odpocinkova plocha, détské hristé, vefejna a izolacni zelen, liniova
zelen apod.)

e Z2/09a1 plochy verejnych prostranstvi — U - feSit obsluhu pozemk( dopravni a technickou
infrastrukturou — respektovat hlavni plochu verejného prostranstvi (Z2/09a1)

Rusi se véta ve znéni:

Lhata pofizeni Uzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci €innosti: do 5 let od nabyti u€innosti Uplného znéni Uzemniho planu po zméné ¢&.2.
Nahrazuje se textem ve znéni:

Lhata pofizeni tzemni studie, jeji schvaleni potizovatelem a vioZeni dat o této studii do NGUP-do 6 let
od nabyti u€innosti zmény &.2.

(Poznamka: Zastavitelné plochy Z2/09b, Z2/09¢c, Z2/09a1 jsou soucasti v sou¢asné dobé registrované
Uzemni studie s nazvem ,JaroSov nad NeZarkou — plocha smiSena obytna SO 57b“ ktera je
povaZovana za podklad pro dalsi rozhodovdni v tzemi. K precislovdni zastavitelnych ploch v této
lokalité doslo zménou ¢.2).

L) DEFINICE POJMU

Rusi se definice pojmi:
doplfikova stavba pro chovatelstvi a péstitelstvi stavba plnici doplfikovou funkci k hlavnimu funkénimu

vyuziti na pozemku, tj. k bydleni, slouzici chovu drobnych domacich
uzitkovych zvifat a k uskladnéni naradi a plodin

intenzita vyuziti pozemkU v plochach  stanoveni  optimalniho  vyuziti  pfislusného  pozemku
zastavitelné plochy; je dano podilem celkové zastavéné plochy
(stavbou hlavni a stavbami dopliikovymi) k celkové plode stavebniho
pozemku — vyjadieni v %

jednotny architektonicky charakter (vyraz) sjednocujici vlastnosti architektonickych objektl jako
jsou napf. stavebni detaily, tvary stfech, pouZité materialy atd.

nad miru obvyklou nad miru v mistnich pomérech obvyklou, ztéZujicich vyuZiti
pozemkl v misté

ob&anské vybaveni — vefejna infrastruktura (vefejné obCanské vybaveni) stavby, zarizeni

a pozemky slouzici vefejnosti, napfiklad pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva,....

podzemni podlazi za podzemni podlaZi se povaZuje kazdé podlazi, které ma uroven
podlahy nebo jeji €asti nize nez 0,80 m pod nejvy§Sim bodem
pfilehlého terénu v pasmu Sirokém 5,00 m po obvodu bytového nebo
rodinného domu

pudni vestavba stavebni Uprava dokon¢ené stavby, kterd neméni jeji objem; dochazi
k novému ¢lenéni a uspofadani (popf. také vyuZiti) v ni obsaZenych
prostor
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pUvodni hmotova skladba

souvisejici obanské vybaveni

vySkova hladina zastavby

zklidnéna doprava

historicky prvné realizované objemy stavebnich objektl

sluzby napf. kadernické, krejCovské, masérské, instalatérske,
reklamni, informacéni, projekéni, 1ékar....

vySka staveb nad pfilehlym terénem, dana prevladajici vyskou
hfebeni stfech (& atik rovnych stfech) stavajici zastavby
v charakteristickém vzorku zastavby v dané lokalité

je zahrnuta kategorie obsluznych komunikaci — obytné ulice
s omezenou rychlosti na 30 km/hod.

V pojmu pamatky se dopliiuje text: a pamatky mistniho vyznamu

Nové se vymezuji pojmy:
pfistfeSek

vyrobek plnici funkci stavby

stavebni konstrukce chranici prostor pouze shora, ale neuzavirajici ho
piné ze stran, muze stat volné nebo byt pfimknut ke sténé budovy

Jedna se o vyrobek, ktery plni takovou funkci, jakou obvykle plini
stavby (ij. stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebniho zakona). Vyrobky
plnici funkci stavby, na rozdil od stavby ve smyslu § 2 odst. 3 zakona,
nejsou vysledkem stavebni cinnosti, tj. pfesnéji feCeno, nevznikly
s pouzitim stavebni nebo montazni technologie, nybrz jiné
primyslové, napf. strojirenské technologie. NejpodstatnéjSim
charakteristickym znakem vyrobku plniciho funkci stavby je ucel, ktery
vyrobek plni, a také zda se jedna o vyrobek umistény na urcitém
konkrétnim misté trvale a dlouhodobé

M) UDAJE 0 POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POGTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE

GRAFICKE CASTI

Pocet list( textové ¢asti zmény tzemniho planu: 23

Pocet vykresu:

1.1 Vykres zakladniho Clenéni uzemi

1.2 Hlavni vykres

1.4 Vykres vefejné prospé&Snych staveb, opatfeni a asanaci
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